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ROZMERY

Kolekcia

209 mm 126 mm 428 mm
1494 mm 630 mm 856 mm

6 Lamiel 10 Lamiel 6 Lamiel
m² v balení 1,873 m² 0,794 m² 2,20 m²

15,5 kg 6,76 kg 19,05 kg
Hustota ISO 23997 1350±50 kg/m³ 1350±50 kg/m³ 1350±50 kg/m³

Hrúbka ISO 24346

Povrchová úprava

1 vrchný lak
2
3
4 PVC mäkká vrstva
5 PVC podklad so sklenými vláknami
6 pad: 1 mm crosslinked polyethyleen underlay

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA
EN ISO 10874 Trieda 33

Produktová norma EN 16511:2014 + A1:2019
CE / UK CA EN 14041:2004 / AC:2006 DOP: end label on pack
Záruka obytných priestoroch

METÓDA PARAMETRE QUICK-STEP HODNOTY
EN 16511:2014 + A1:2019 OK OK
EN 13329 - Annex F mm OK
EN 16094  MSR-A2 MSR-A1

MSR-B2 MSR-B2
Vodeodolnosti ISO 4760 Kvalitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu 1

Kvantitatívne hodnotenie pre obnovenie objemu 0,01 mm

EN 425 25000 cyklov OK
EN 424 Foot 0,1 mm / 32 kg
EN ISO 24343-1 mm OK
EN 438-2 Acetón - Káva - NaOH -H2O2 - Lak na topánky Trieda 5 Bezo zmeny

bez deformácií vplyvom vlhkosti ISO 24336 bez deformácií vplyvom vlhkosti
Sila zámku ISO 24334 Fmax dlhá strana OK

Fmax krátka strana OK
Rozmerová stabilita ISO 23999 6 h pri 80°C OK

< 1 mm OK
EN 13501-1 Bfl-s1
ISO 105 B02 Modrá referencia Trieda > 6 Trieda 8

Akustická izolácia EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3 Impact sound 21 dB
EN 13893 DS
EN 16165:2021-10 Annex B R10
EN 12667 0,040 m² K/W

Podlahové vykurovanie

AFFSET A+
Finnish Building Emission M1
Emisie formaldehydu EN 14041:2004 / AC: 2006 Bez pridania formaldehydov vo výrobe
TVOC 28 dní < 20 µg/m³
Obsah Neobsahuje

Neobsahuje
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 Vyhovujúci

Recyklovaný obsah

ILLUME (TILES)BLOOM (MEDIUM PLANKS) CIRO (Herringbone)

Zdokonalená PU-povrchová úprava s technológiou Scratch & Stain Guard
Uniclic - Uniclic

Zdokonalená PU-povrchová úprava s technológiou Scratch & Stain Guard
Unizip

Zdokonalená PU-povrchová úprava s technológiou Scratch & Stain Guard
Uniclic - Uniclic
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